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PLANIMETRIA GENERALE

Codice:Tubazioni

RETI ACQUA E GAS

Tav. N° 40-06036

Località San Venanzio

INTERCETTAZIONI GAS:
Valvole a sfera idonee per condotte gas di 7° specie, da posare
interrate, attacchi da saldare di testa, a passaggio totale, a sfera
flottante UNI 9734, con stelo prolungato per installazione interrata,
corpo in acciaio al carbonio e sfera in acciaio inox AISI 420 a doppia
tenuta stagna, rivestimento con vernice protettiva a base di
bitume, il tutto conforme al D.M. 24-11-84.

INTERCETTAZIONI ACQUA:
Saracinesca a cuneo gommato, a corpo ovale o a corpo piatto, PN16,
conforme alla norma UNI 10269, corredate di apparecchiature sottosuolo
di manovra.

MRS 10 SIGMA80  PN16 a norme UNI EN 12201 barre rigide
da  saldare di testa ad alta resistenza alla propagazionelenta 
della frattura

PE triplo strato UNI 10208/1-UNI 9099, serie rinforzata (R3R)

Valvola a cuneo gommato per acqua:
prevedere posa seconda scheda
SA.96.001 DISCIPLINARE HERA

Valvola a sfera per gas UNI9734:
prevedere posa seconda scheda
SG.00.015 DISCIPLINARE HERA

Guaina metallica o in plastica, non propagante la fiamma, murata in malta di
cemento e sigillata verso la parete interna del locale, per l' attraversamento
della tubazione gas metano a parete UNI-CIG 7129

Giunto antivibrante UNI 9891/98

Colonne montanti impianto gas metano

Giunto dielettrico UNI-10284/93

serie rinforzata (R3R)

Pozzetto contatore acqua DN40 al servizio dell'unità abitativa
PORTATA  1,5 mc/h
PRESSIONE MAX 2,5 Bar

Contatore gas metano DN50 al servizio dell'unità abitativa
PORTATA 3,6 mc/h
PRESSIONE MAX 0,5 mBar

Linea acqua potabile in tubo di polietilene alta densità PE100

Linea gas 7° specie tubazione interrata in acciaio rivestito in

Linea gas 7° specie tubazione corrente a vista in acciaio UNI 10208/1
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Tubazione gas metano
interrata ø 2"  in tubo SS 
UNI EN 10208-1 con
rivestimento esterno in
polietilene triplo strato 
catramato

Tubazione gas metano
interrata ø 1"1/2  in tubo SS 
UNI EN 10208-1 con
rivestimento esterno in 
triplo strato catramato +
controtubo PVC DE 90 PN6

Tubazione interrata 
acqua potabile in polietilene 
PEAD PE100 PN16 ø 90 mm

Tubazione interrata 
acqua potabile in polietilene 
PEAD PE100 PN16 ø 90 mm

Tubazione interrata 
acqua potabile in polietilene 
PEAD PE100 PN16 ø 90 mm
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Pozzetto acqua potabile!
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Tubazione interrata 
acqua potabile in polietilene 
PEAD PE100 PN16 ø ø 50 mm
+ controtubo in PVC DE 90 PN6

Tubazione interrata 
acqua potabile in polietilene 
PEAD PE100 PN16 ø 90 mm

Servizio idrico: 
Acquedotto civile - Rete di distribuzione 

Servizio Gas:
Rete Media Pressione

Rete Bassa Pressione

Pozzetto acqua potabile!
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Tubazione gas metano
interrata ø 1"1/2  in tubo SS 
UNI EN 10208-1 con
rivestimento esterno in 
triplo strato catramato +
controtubo PVC DE 90 PN6

Tubazione gas metano
interrata ø 1"1/2  in tubo SS 
UNI EN 10208-1 con
rivestimento esterno in 
triplo strato catramato +
controtubo PVC DE 90 PN6

Tubazione gas 
metanointerrata ø 1"1/2  in tubo 
SS UNI EN 10208-1 con
rivestimento esterno in 
triplo strato catramato +
controtubo PVC DE 90 PN6

Tubazione gas metano
interrata ø 1"1/2  in tubo SS 
UNI EN 10208-1 con
rivestimento esterno in 
triplo strato catramato +
controtubo PVC DE 90 PN6

Tubazione gas metano
interrata ø 1"1/2  in tubo SS 
UNI EN 10208-1 con
rivestimento esterno in 
triplo strato catramato +
controtubo PVC DE 90 PN6

Tubazione gas metano
interrata ø 1"1/2  in tubo SS 
UNI EN 10208-1 con
rivestimento esterno in 
triplo strato catramato +
controtubo PVC DE 90 PN6

Tubazione interrata 
acqua potabile in polietilene 
PEAD PE100 PN16 ø ø 50 mm
+ controtubo in PVC DE 90 PN6

Tubazione interrata 
acqua potabile in polietilene 
PEAD PE100 PN16 ø ø 50 mm
+ controtubo in PVC DE 90 PN6

Tubazione interrata 
acqua potabile in polietilene 
PEAD PE100 PN16 ø ø 50 mm
+ controtubo in PVC DE 90 PN6

1”1/2

1”1/2
1”1/2

1”1/2

1”1/2

1”1/2

1”1/2

Tubazione interrata 
acqua potabile in polietilene 
PEAD PE100 PN16 ø ø 50 mm
+ controtubo in PVC DE 90 PN6

Tubazione gas metano
interrata ø 2"  in tubo SS 
UNI EN 10208-1 con
rivestimento esterno in
polietilene triplo strato 
catramato

Tubazione gas metano
interrata ø 2"  in tubo SS 
UNI EN 10208-1 con
rivestimento esterno in
polietilene triplo strato 
catramato

Tubazione gas metano
interrata ø 2"  in tubo SS 
UNI EN 10208-1 con
rivestimento esterno in
polietilene triplo strato 
catramato

Tubazione gas metano
interrata ø 1"1/2  in tubo SS 
UNI EN 10208-1 con
rivestimento esterno in 
triplo strato catramato +
controtubo PVC DE 90 PN6

Tubazione interrata 
acqua potabile in polietilene 
PEAD PE100 PN16 ø ø 50 mm
+ controtubo in PVC DE 90 PN6

SEZIONE PER SCAVO 
rapp. 1/20

tappeto d'usura 40 mm

binder 80 mm

misto stabilizzato 200 mm

inerte riciclato 300 mm

terreno

sabbia

sabbia
fognatura
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1 2 Tubazione interrata 
acqua potabile in polietilene 
PEAD PE100 PN16 ø 90 
mm

Tubazione interrata 
acqua potabile in polietilene 
PEAD PE100 PN16 ø 50 mm
+ controtubo in PVC DE 90 PN6

Valvola a cuneo gommato ø 1”1/2 per acqua:
prevedere posa seconda scheda
SA.96.001 DISCIPLINARE HERA

Riduzione

Giunto antivibrante UNI 9891/98

Giunto dielettrico UNI-10284/93

Pozzetto contatore acqua DN40 
al servizio dell'unità abitativa
PORTATA  1,5 mc/h
PRESSIONE MAX 2,5 Bar
ALLACCIAMENTO ACQUA
VEDI PARTICOLARE 2

Contatore gas metano DN50 
al servizio dell'unità abitativa
PORTATA 3,6 mc/h
PRESSIONE MAX 0,5 mBar
ALLACCIAMENTO GAS
VEDI PARTICOLARE 1

Valvola a sfera per gas UNI9734:
prevedere posa seconda scheda
SG.00.015 DISCIPLINARE HERA

Riduzione

PARTICOLARE ALLACCIAMENTO  
ACQUA POTABILE 
E GAS METANO A SERVIZIO  
DELLE UNITA' ABITATIVE

(fuori scala)

Valvola a cuneo gommato ø 3” per acqua:
prevedere posa seconda scheda
SA.96.001 DISCIPLINARE HERA

Valvola a sfera ø 2” per gas UNI9734:
prevedere posa seconda scheda
SG.00.015 DISCIPLINARE HERA

dimensione scavo secondo necessità
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Tubazione gas metano
interrata ø 2"  in tubo SS 
UNI EN 10208-1 con
rivestimento esterno in
polietilene triplo strato catramato


