
7

 6

 4

 5

3

 1
 2

7

 6

 4

 5

3

 1
 2

BT 2 Ø125

BT 4 Ø125

BT 2 Ø125

BT 3 Ø125BT 2 Ø125BT 2 Ø125BT 3 Ø125

BT 3 Ø125

BT 1 Ø125

BT 3 Ø125

GRUPPO DI

MISURA ENEL

GRUPPO DI

MISURA

ENEL

GRUPPO DI

MISURA ENEL

GRUPPO DI

MISURA ENEL

GRUPPO DI

MISURA ENEL

GRUPPO DI

MISURA ENEL

ARMADIETTO

SEZIONAMENTO

STRADALE

ARMADIETTO

SEZIONAMENTO

STRADALE

ARMADIETTO

SEZIONAMENTO

STRADALE

GRUPPO DI

MISURA

ENEL

POZZETTO

50x50

POZZETTO

50x50

POZZETTO

50x50

POZZETTO

50x50

POZZETTO

50x50

POZZETTO

50x50

POZZETTO

50x50

POZZETTO

50x50

POZZETTO

80x80

POZZETTO

50x50

POZZETTO

50x50

POZZETTO

50x50

BT 5 Ø125

BT 3 Ø125

BT 3 Ø125

TAVOLA N°

REV. DATA DESCRIZIONE

TIMBRO:

RIFERIMENTO PROGETTO:

COMMESSA:SCALA:

DISEGNATORE:

OGGETTO:

PROPRIETA':

V
IA

 M
A

N
TE

G
N

A
 1

43
   

41
12

5 
M

O
D

EN
A

   
TE

L.
 0

59
/3

44
24

4 
  F

A
X 

05
9/

34
61

12
   

e-
m

ai
l: 

in
fo

@
ep

-e
le

ttr
op

ro
ge

tti
.it

COMMITTENTE:

POC/PUA
ambito AN1I "San Venanzio Sud" sub ambito "b"

COMUNE DI MARANELLO

Cavalieri Linda

     Cavalieri Linda

PLANIMETRIA GENERALE

RETE DISTRIBUZIONE BT ENEL
DA CABINA

1:200

mAd

EP-1674 E01
0 EMISSIONE
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2
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1
0
0

1
0
0
0

500

TUBAZIONE Ø125-Profondità da livello STRADA=1000mm

NUOVA CABINA ENEL 4,00m x 4,00m

LINEA ENEL BT TUBO VUOTO

LINEA ENEL BT

ARMADIETTO DI SEZIONAMENTO

STRADALE

UBICAZIONE GRUPPO DI MISURA ENEL

POZZETTO 50x50 CARRABILE

CABINA

ENEL

POZZETTO 80x80 CARRABILE

ARMADIETTO DI SEZIONAMENTO STRADALE UBICAZIONE GRUPPO DI MISURA ENEL

NUMERO DUE TUBAZIONI PER

USCITA BT Ø 125

NUMERO TRE TUBAZIONI PER

USCITA BT Ø 160

NUMERO DUE FINESTRINI DI AERAZIONE IN MATERIALE

VETRORESINA

(CON GLIGLIE INTERNE A MAGLIE STRETTE)

CUNICOLO PER CAVI MT

DI DIMENSIONI

IN METRI 3,60 x 0,80 x 0,80

NUMERO TRE TUBAZIONI PER

USCITA BT Ø 160

CABINA BOX TIPO. DIMENSIONI INTERNE 4,00m x 4,00m x 2,30m

INGRESSO

NUMERO TRE TUBAZIONI PER

USCITA BT Ø 160

TUBAZIONE Ø 160 CHE COLLEGA IL

CUNICOLO M.T. AL FORO A LIVELLO

DEL PAVIMENTO PER IL

COLLEGAMENTO DEL

TRASFORMATORE CHE VERRÀ

INSTALLATO

POZZETTO

INTERNO DI

CENTIMETRI UTILI

50x50 PROVVISTO

DI UNA PIASTRA

COPRICUNICOLO


