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1 – Premessa 
 

La presente relazione è stata richiesta dal committente, intenzionato a valutare il Clima Acustico 

dell’area su cui sorgeranno nr 2 edifici abitativi, in un lotto situato in loc. San Venanzio (Maranello-

Mo). Gli edifici sono in fase di progetto preliminare, uno ospiterà una sola unità immobiliare, mentre il 

secondo ne ospiterà 2. 

 

Di seguito si riportano i disegni architettonici preliminari: 

Planimetrie, e prospetti dell’edificio 
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Edificio 1 
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Edificio 2 
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2 - Legislazione 

 
La valutazione è stata eseguita secondo le seguenti leggi di riferimento: 

- Legge quadro 447/95: Stabilisce i principi fondamentali utili alla tutela dell’ambiente esterno 

ed abitativo dall’inquinamento acustico, definisce i termini e le competenze degli enti preposti 

alla difesa dall’inquinamento acustico; 

- D.P.C.M. 14/11/97: Definisce i limiti di Immissione assoluti e differenziali, di Emissione, di 

Attenzione e di Qualità secondo la classificazione in 6 classi di destinazione d’uso del territorio, 

stabilite all’interno dello stesso decreto, e secondo il periodo della giornata (diurno o notturno). 

- D.M. 16/03/98: Stabilisce le tecniche di rilevamento del rumore ambientale, con particolare 

riguardo alle varie metodiche a seconda del tipo di sorgente (traffico veicolare, ferroviario, 

industriale, aeroportuale…), ed alle caratteristiche tecniche degli strumenti di misura. 

- L. R. 15/2001: Approfondisce le modalità di intervento per la salvaguardia della popolazione 

dall’inquinamento acustico, ponendo attenzione alle modalità di classificazione acustica dei 

comuni della Regione Emilia Romagna, agli studi per i risanamenti acustici, ed alle disposizioni 

in materia di impatto acustico. 

- D.G.R. 673/04: Definisce i criteri tecnici per la presentazione della documentazione di 

impatto acustico e di clima acustico (nell’ambito della Regione Emilia Romagna). 
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 3 - Definizioni 
 

Parametri acustici principali – definiti dal DM 16/03/98 

 Sorgente (specifica): sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa 

del potenziale inquinamento acustico; 

 Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si 

eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello 

diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 

6,00; 

 Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano 

le condizioni di rumorosità che si intendono valutare; 

 Tempo di misura (TM): all’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più 

tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle 

caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del 

fenomeno; 

 Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata ‘‘A’’ (Laeq): valore del 

livello di pressione sonora ponderata ‘‘A’’ di un suono costante che, nel corso di un periodo 

specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello 

varia in funzione del tempo: 

 

dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata‘‘A’’ considerato in un 

intervallo di tempo che inizia all’istante t1 etermina all’istante t2; pA(t) è il valore istantaneo 

della pressione sonora ponderata ‘‘A’’ del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 =20 μPa è la 

pressione sonora di riferimento. 
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 4 - Descrizione della zona, e delle sorgenti di rumore 
 

4.1 Descrizione della zona  
L’area oggetto di studio è situata nella parte sud-collinare del territorio del Comune di Maranello (Mo), 

che accoglie diverse aree rurali e abitative. Ad est e sud del lotto scorre la Sp3-Via Abetone Superiore, 

che collega la città di Maranello con Serramazzoni. Oltre all’asse stradale appena citato non esistono 

altre fonti di rumore persistenti sull’area. 

Il Comune di Maranello ha classificato l’area come “area mista – III”, di seguito si mostrano i limiti di 

legge del DPCM 14/11/97 

Limiti Assoluti di Immissione 

Classe Periodo di riferimento diurno  
(h 06:00 – 22:00) 

Periodo di riferimento notturno 
(h 22:00 – 06:00) 

Area mista 

 (III) 
60 dBA 50 dBA 

 
Lo stesso decreto enuncia che devono essere rispettati all’interno delle abitazioni i livelli differenziali 

(Ld) di immissione, differenza tra Livello a sorgente accesa (La) e livello residuo (Lr) di 5 dBA nel 

periodo diurno e 3 dBA nel periodo notturno. 

Classe 
Periodo di riferimento diurno  

(h 06:00 – 22:00) 
Periodo di riferimento notturno 

(h 22:00 – 06:00) 

Tutte esclusa la 
(VI) 

5 dBA 3 dBA 
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Inoltre: 
Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da 

ritenersi trascurabile: 

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 

dB(A) durante il periodo notturno; 

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il 

periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 

Stralcio Z.A. Comune di Maranello 
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Immagine satellitare estrapolata dal servizio di Google Earth 

 
 

Foto dell’area-Lotto1 
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5 – Misure di clima acustico  

5.1 Modalità di rilievo 

Nella giornata del 6 dicembre 2022 è stata eseguita la rilevazione su circa 24h dei livelli Laeq,tr diurni 

e notturni. 

Condizioni meteo: 

 - assenza di vento e precipitazioni 

 - temperatura esterna 7-8°C circa diurni, 3-4°C circa notturni 

La catena di misura è stata calibrata prima e dopo le rilevazioni. Il microfono è stato posizionato a 4 m 

di altezza, ad una distanza di 18m ca dal bordo stradale, nei pressi del prato corrispondente al “lotto 

1”, oggetto della realizzazione dei 2 edifici abitativi. 

 

 

Strumentazione di misura del rumore 

Fonometro 
integratore 

Alimentazione Microfono calibratore Prolunga 
Elaborazione 

dati 

01 dB “Solo 
Blue” 

Batteria 
integrata 

MCE 50mV 
Norsonic 

1251 
/ 

Software dB 
Trait6 – 01dB 
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Ubicazione dall’alto e foto della postazione di misura M1 

 
  
Foto della postazione di misura –centralina microfonica 
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5.2 Risultati 

Di seguito si riportano le tabelle dei risultati fonometrici, i grafici delle storie temporali si trovano in 

allegato. 

Tabella risultati dei livelli di rumore del Tr diurno (6.00-22.00) 

Postazione Descrizione 
Laeq 

riscontrato 
 (dBA)  

M1 
Interno del lotto 

oggetto di pratica 
edilizia 

43,4 

Note: non è stata rilevata alcuna componente 
tonale Kt o impulsiva Ki che potesse dar luogo ad 
una penalizzazione della misura.  

 
 
 
Tabella risultati dei livelli di rumore del Tr notturno (22.00-6.00) 

Postazione Descrizione 
Laeq 

riscontrato 
 (dBA)  

M1 
Interno del lotto 
oggetto di pratica 

edilizia 
34,2 

Note: non è stata rilevata alcuna componente 
tonale Kt o impulsiva Ki che potesse dar luogo ad 
una penalizzazione della misura.  
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6 –  Elaborazione del risultato e confronto con i limiti di legge 
 

Si procede con l’assegnazione diretta dei Laeq,tr diurni e notturni approssimati allo 0,5 più vicino 

come richiesto dal DM 16/03/98 

Raffronto con limiti assoluti di immissione Tr diurno 

Postazione Descrizione Laeq (Tr) day riscontrato  
(dBA)  

M1 Attribuzione diretta del valore riscontrato 43,5 

Limite di legge Laeq,tr day (dBA) – Classe III 60 

 

Raffronto con limiti assoluti di immissione Tr notturno 

Postazione Descrizione 
Laeq (Tr) night riscontrato  

(dBA)  

M1 Attribuzione diretta del valore riscontrato 34,0 

Limite di legge Laeq,tr night(dBA) – Classe III 50 

 

Dai risultati si evince che i limiti assoluti di immissione della Classe III sono ampiamente 

rispettati. Non è stata individuata alcune sorgente specifica che potesse rendere 

necessaria l’analisi previsionale dei livelli differenziali di immissione. 

 

P.I. Giulio Marsigli 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale  
N° iscrizione elenco nazionale 5157 
(L.Q. 447/95) 
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7 – Allegati 
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Grafici storie temporali delle misure eseguite 

 

 
 
  

#116    Leq 2s  A  Sorgente :giorno   dB SEL dB06/12/2022 09:36:22 43,4 23h34m02 90,9

#116    Leq 2s  A  Sorgente :notte   dB SEL dB06/12/2022 09:36:22 34,2 23h34m02 78,8

#116    Leq 2s  A  Sorgente :Non codif icato   dB SEL dB06/12/2022 09:36:22 23h34m02

giorno notte Non codificato

10

20

30

40

50

60

70

80

11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h 01h 03h 05h 07h 09h

File dBTrait1

Ubicazione #116

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 06/12/2022 09:36:22

Fine 07/12/2022 09:10:23

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L95 complessivo

Sorgente dB dB dB dB h:min:s

giorno 43,4 18,1 77,1 22,8 15:33:39

notte 34,2 17,8 60,4 18,7 08:00:22
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Certificato di tecnico competente in acustica 
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Nr iscrizione elenco Enteca 
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Certificato di taratura fonometro e calibratore 
01dB “SOLO-BLUE” 
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