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COMMITENTE : STUDIO VIEL & SANGIORGI
CANTIERE : BELL'ITALIA - MARANELLO Np :numero colpi punta
DATA PROVA : DICEMBRE 2008
LIVELLO ACQUA: S.C.P.T. N° 1

Prof Np Prof Np
0,3 0,0 14,4 48,0
0,6 1,0 14,7 52,0
0,9 6,0 15,0 54,0
1,2 10,0 15,3 55,0
1,5 11,0 15,6 62,0
1,8 12,0 15,9 70,0
2,1 13,0 16,2 78,0
2,4 10,0 16,5 95,0
2,7 11,0 16,8 103,0
3,0 10,0 17,1 127,0
3,3 19,0 17,4 126,0
3,6 24,0 17,7 78,0
3,9 21,0 18,0 78,0
4,2 21,0 18,3 126,0
4,5 27,0 18,6 124,0
4,8 45,0
5,1 28,0
5,4 35,0
5,7 39,0
6,0 40,0
6,3 49,0
6,6 65,0
6,9 58,0
7,2 40,0
7,5 53,0
7,8 88,0
8,1 88,0
8,4 77,0
8,7 64,0
9,0 82,0
9,3 112,0
9,6 107,0
9,9 83,0

10,2 59,0
10,5 59,0
10,8 64,0
11,1 114,0
11,4 77,0
11,7 96,0
12,0 147,0
12,3 106,0
12,6 75,0
12,9 33,0
13,2 28,0
13,5 32,0
13,8 36,0
14,1 41,0

Sperimentatore: Direttore del laboratorio
Antonio Montanari Dott. Geol. RITA BALLISTA

Laboratorio di prove geotecniche in sito (settore "c" Cirdolare 349/99/STC) - Decreto di concessione n. 54420 del 27/01/2006

GEO PROGETTI S.a.s. di Paolo Cestari & C.

DIAGRAMMA PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

Sede Legale: Via Duca D'este n. 6 - 41036 MEDOLLA - P.IVA:01754860367 - Tel 0535/47170 - Fax 0535/49364
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COMMITENTE : STUDIO VIEL & SANGIORGI
CANTIERE : POZZA - MARANELLO Np :numero colpi punta
DATA PROVA : DICEMBRE 2009
LIVELLO ACQUA: S.C.P.T. N° 2

Prof Np
0,3 0,0

0,6 3,0
0,9 7,0
1,2 16,0
1,5 32,0
1,8 47,0
2,1 52,0
2,4 64,0
2,7 28,0
3,0 17,0
3,3 17,0
3,6 26,0
3,9 17,0
4,2 22,0
4,5 33,0
4,8 74,0
5,1 67,0
5,4 38,0
5,7 49,0
6,0 50,0
6,3 35,0
6,6 32,0
6,9 23,0
7,2 45,0
7,5 36,0
7,8 26,0
8,1 22,0
8,4 27,0
8,7 22,0
9,0 38,0
9,3 34,0
9,6 34,0
9,9 46,0

10,2 41,0
10,5 60,0
10,8 33,0
11,1 46,0
11,4 69,0
11,7 128,0
12,0 81,0
12,3 166,0
12,6 88,0
12,9 105,0
13,2 106,0
13,5 160,0
13,800/8cm

Sperimentatore: Direttore del laboratorio
Antonio Montanari Dott. Geol. RITA BALLISTA

DIAGRAMMA PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

GEO PROGETTI S.a.s. di Paolo Cestari & C.

Laboratorio di prove geotecniche in sito (settore "c" Cirdolare 349/99/STC) - Decreto di concessione n. 54420 del 27/01/2006

Sede Legale: Via Duca D'este n. 6 - 41036 MEDOLLA - P.IVA:01754860367 - Tel 0535/47170 - Fax 0535/49364
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COMMITENTE : STUDIO VIEL & SANGIORGI
CANTIERE : NICOLINI - MARANELLO Np :numero colpi punta
DATA PROVA : DICEMBRE 2009
LIVELLO ACQUA: S.C.P.T. N° 3

Prof Np
0,3 3,0

0,6 5,0
0,9 4,0
1,2 8,0
1,5 37,0
1,8 56,0
2,1 56,0
2,4 54,0
2,7 37,0
3,0 22,0
3,3 10,0
3,6 11,0
3,9 16,0
4,2 19,0
4,5 26,0
4,8 36,0
5,1 44,0
5,4 50,0
5,7 62,0
6,0 69,0
6,3 76,0
6,6 87,0
6,9 92,0
7,2 97,0
7,5 101,0
7,8 108,0
8,1 109,0
8,4 116,0
8,7 129,0
9,0 138,0
9,3 151,0
9,6 159,0
9,9 164,0

Sperimentatore: Direttore del laboratorio
Antonio Montanari Dott. Geol. RITA BALLISTA

GEO PROGETTI S.a.s. di Paolo Cestari & C.

Laboratorio di prove geotecniche in sito (settore "c" Cirdolare 349/99/STC) - Decreto di concessione n. 54420 del 27/01/2006

Sede Legale: Via Duca D'este n. 6 - 41036 MEDOLLA - P.IVA:01754860367 - Tel 0535/47170 - Fax 0535/49364

DIAGRAMMA PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
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COMMITENTE : STUDIO VIEL & SANGIORGI
CANTIERE : TORRE OCHE - MARANELLO Np :numero colpi punta
DATA PROVA : DICEMBRE 2009
LIVELLO ACQUA: S.C.P.T. N° 4

Prof Np
0,3 5,0

0,6 6,0
0,9 9,0
1,2 28,0
1,5 37,0
1,8 50,0
2,1 71,0
2,4 48,0
2,7 36,0
3,0 42,0
3,3 28,0
3,6 24,0
3,9 27,0
4,2 26,0
4,5 25,0
4,8 27,0
5,1 33,0
5,4 32,0
5,7 34,0
6,0 37,0
6,3 43,0
6,6 75,0
6,9 97,0
7,2 144,0

Sperimentatore: Direttore del laboratorio
Antonio Montanari Dott. Geol. RITA BALLISTA

GEO PROGETTI S.a.s. di Paolo Cestari & C.

Laboratorio di prove geotecniche in sito (settore "c" Cirdolare 349/99/STC) - Decreto di concessione n. 54420 del 27/01/2006

Sede Legale: Via Duca D'este n. 6 - 41036 MEDOLLA - P.IVA:01754860367 - Tel 0535/47170 - Fax 0535/49364

DIAGRAMMA PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

0,0
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3,0
3,3
3,6
3,9
4,2
4,5
4,8
5,1
5,4
5,7
6,0
6,3
6,6
6,9
7,2
7,5
7,8
8,1
8,4
8,7
9,0
9,3
9,6
9,9

10,2
10,5
10,8
11,1
11,4
11,7
12,0
12,3
12,6
12,9
13,2
13,5
13,8
14,1
14,4
14,7
15,0
15,3
15,6
15,9
16,2
16,5
16,8
17,1
17,4
17,7
18,0
18,3
18,6
18,9
19,2
19,5
19,8
20,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
Np - Nr



Committente:

Cantiere:

Sigla Sondaggio:

Quota lavoro:

Tipo Carotaggio:

Inizio/Fine Esecuzione:Direzione Cantiere:

Operatore:

STUDIO VIEL & SANGIORGI

VIA TREBBO NORD, MARANELLO

S2CAROTAGGIO CONTINUO
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  FIGURA 2.2 f-STRATIGRAFIA SONDAGGIO S2, VIA TREBBO NORD 



Committente:

Cantiere:

Sigla Sondaggio:

Quota lavoro:

Tipo Carotaggio:

Inizio/Fine Esecuzione:Direzione Cantiere:

Operatore:

STUDIO VIEL & SANGIORGI

VIA SAN VENANZIO

S3CAROTAGGIO CONTINUO
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 FIGURA 2.2g- SONDAGGIO S3 , VIA SAN VENANZIO   
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Indagine geofisica  
Prova Down-Hole 

Comune di Maranello (MO) 
 

 
 

 

 

- Risultati - 

 
 

 

 
 

 

 

Te.Am. Geofisica s.r.l. - Via Cosmè Tura, 32 - 44034 Copparo (FE) 
Tel. 0532-871495 Cap. Soc. Parz. Vers. 10.000 euro 

Iscr. Reg. Impr. N. 178610 - P. IVA e Cod. Fisc. 01568060386 
e-Mail: info@teamgeofisica.com WEB: www.teamgeofisica.com 

________________________________________________________________________ 

 
 

 



 
Altezza 

foro 0.3 m Punto 
scoppio 4 m ONDE P 

   
 

Profondità 
(m dal p.c.) T misura (ms) cos(t) Tcorretto (ms) VP intervallo  (m/s) 

0.25 8.08 0.0624 0.50 496
0.75 8.48 0.1843 1.56 472
1.25 8.71 0.2983 2.60 483
1.75 9.45 0.4008 3.79 420
2.25 9.72 0.4903 4.77 512
2.75 9.95 0.5665 5.64 574
3.25 10.45 0.6306 6.59 526
3.75 11.11 0.6839 7.60 494
4.25 11.62 0.7282 8.46 582
4.75 10.35 0.7649 7.92 923
5.25 11.62 0.7954 9.24 378
5.75 10.45 0.8209 8.58 754
6.25 10.99 0.8423 9.25 740
6.75 11.48 0.8603 9.87 807
7.25 12.37 0.8756 10.83 519
7.75 12.88 0.8886 11.44 819
8.25 13.39 0.8998 12.05 832
8.75 13.89 0.9095 12.63 853
9.25 14.39 0.9179 13.21 864
9.75 14.89 0.9252 13.77 886

10.25 15.40 0.9316 14.35 869
10.75 16.70 0.9372 15.65 384
11.25 15.49 0.9422 14.60 474
12.25 16.56 0.9506 15.74 875
13.25 17.46 0.9573 16.71 1026
14.25 18.03 0.9628 17.36 1543
15.25 17.21 0.9673 16.65 1404
16.25 17.79 0.9710 17.27 1609
17.25 18.36 0.9742 17.89 1626
18.25 18.93 0.9768 18.49 1643
19.25 19.51 0.9791 19.10 1653
20.25 20.08 0.9810 19.70 1663
21.25 20.66 0.9827 20.30 1672
22.25 21.23 0.9842 20.89 1682
23.25 21.80 0.9855 21.49 1686
24.25 22.37 0.9867 22.07 1702
25.25 22.95 0.9877 22.67 1685
26.25 23.52 0.9886 23.26 1703
27.25 24.45 0.9894 24.19 1072
28.25 25.08 0.9901 24.83 1549
29.25 25.62 0.9908 25.38 1837
30.25 26.19 0.9914 25.96 1712
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Vp DH Maranello
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Altezza 

foro 0.3 m Punto 
scoppio 4 m ONDE S 

 
Profondità 
(m dal p.c.) T misura (ms) cos(t) Tcorretto (ms) VS intervallo  (m/s) 

0.25 17.27 0.0624 1.08 232
0.75 18.83 0.1843 3.47 209
1.25 21.52 0.2983 6.42 170
1.75 22.50 0.4008 9.02 192
2.25 24.22 0.4903 11.87 175
2.75 23.73 0.5665 13.44 319
3.25 23.73 0.6306 14.97 328
3.75 24.80 0.6839 16.96 251
4.25 25.56 0.7282 18.61 303
4.75 25.56 0.7649 19.55 533
5.25 27.98 0.7954 22.25 185
5.75 29.14 0.8209 23.92 300
6.25 29.88 0.8423 25.16 402
6.75 30.84 0.8603 26.53 366
7.25 28.28 0.8756 24.76 282
7.75 29.00 0.8886 25.77 496
8.25 31.07 0.8998 27.95 229
8.75 28.52 0.9095 25.94 249
9.25 30.41 0.9179 27.91 254
9.75 31.31 0.9252 28.97 471

10.25 29.30 0.9316 27.30 299
10.75 33.93 0.9372 31.80 111
11.25 36.68 0.9422 34.56 181
12.25 33.03 0.9506 31.40 316
13.25 35.60 0.9573 34.08 373
14.25 36.98 0.9628 35.60 656
15.25 40.16 0.9673 38.85 308
16.25 42.29 0.9710 41.06 451
17.25 43.66 0.9742 42.53 681
18.25 47.16 0.9768 46.07 283
19.25 49.14 0.9791 48.11 489
20.25 51.42 0.9810 50.44 428
21.25 52.48 0.9827 51.58 882
22.25 55.22 0.9842 54.35 361
23.25 58.72 0.9855 57.87 284
24.25 60.70 0.9867 59.89 494
25.25 62.37 0.9877 61.60 583
26.25 65.16 0.9886 64.42 355
27.25 68.00 0.9894 67.28 350
28.25 70.28 0.9901 69.59 433
29.25 72.44 0.9908 71.77 458
30.25 74.45 0.9914 73.80 492
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Vs DH Maranello
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VS_30 = 331 m/s 
 
Sito Classe “C” 



 
Profondità 
(m dal p.c.) 

VS intervallo  
(m/s) hi/vi 

0.25 232 0.00108
0.75 209 0.00239
1.25 170 0.00295
1.75 192 0.00260
2.25 175 0.00286
2.75 319 0.00157
3.25 328 0.00152
3.75 251 0.00199
4.25 303 0.00165
4.75 533 0.00094
5.25 185 0.00271
5.75 300 0.00167
6.25 402 0.00124
6.75 366 0.00136
7.25 282 0.00177
7.75 496 0.00101
8.25 229 0.00219
8.75 249 0.00201
9.25 254 0.00197
9.75 471 0.00106

10.25 299 0.00167
10.75 111 0.00451
11.25 181 0.00276
12.25 316 0.00316
13.25 373 0.00268
14.25 656 0.00152
15.25 308 0.00324
16.25 451 0.00222
17.25 681 0.00147
18.25 283 0.00353
19.25 489 0.00204
20.25 428 0.00233
21.25 882 0.00113
22.25 361 0.00277
23.25 284 0.00352
24.25 494 0.00202
25.25 583 0.00171
26.25 355 0.00282
27.25 350 0.00286
28.25 433 0.00231
29.25 458 0.00218
30.25 492 0.00153

VS 30 = 30 / Σ (hi/vi) = 331 m/s



01020304050607080

0
5

10
15

20
25

30
35

pr
of

on
di

tà
 (m

 d
al

 p
.c

.)

Tempo verticale (ms)

Te
m

po
 'P

'
Te

m
po

 'S
'

D
ow

n-
H

ol
e 

- c
an

tie
re

 d
i v

ia
 B

oi
to

 M
ar

an
el

lo
 (M

O
)

so
rg

en
te

: m
az

za
 d

a 
10

 k
g

gr
ai

co
 T

em
po

 v
er

tic
al

e 
- p

ro
fo

nd
ità




