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Effetti Attesi: Studi e livelli di approfondimento richiesti
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Aree con substrato affiorante con Vs < 800 m/sec
Effetti attesi: amplificazione stratigrafica

Forme di superficie e sepolte

Valle sepolta stretta (C >= 0,25)? ? ?

Cresta#* #* #*

Orlo di scarpata strutturale (>20 m)K KU U Orlo di terrazzo fluviale (10-20 m)' ' ' ' '

Valle sepolta larga (C < 0,25)Ç Ç Ç

Studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto alle caratteristiche litologiche
Microzonazione sismica: secondo livello di approfondimento

Zona 2Z2 Aree con presenza di depositi alluvionali, conoidi, interconoide
Effetti attesi: amplificazione stratigrafica
Studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto alle caratteristiche litologiche
Microzonazione sismica: secondo livello di approfondimento

Zona 3Z3 Aree con presenza di depositi di canale fluviale terrazzati
Effetti attesi: amplificazione stratigrafica
Studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto alle caratteristiche litologiche
Microzonazione sismica: secondo livello di approfondimento

Zona 4Z4 Aree con presenza di depositi detritici di versante aventi pendenza minore di 15°
Effetti attesi: amplificazione stratigrafica, densificazione
Studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto alle caratteristiche litologiche e
stratigrafiche, dei cedimenti, addensamenti in presenza di terreni a medio - medio elevato grado di compressibilità
Microzonazione sismica: secondo livello di approfondimento; nel caso di terreni a medio - medio elevato grado di
compressibilità terzo livello di approfondimento per stima dei cedimenti/addensamenti

Zona 5Z5 Aree potenzialmente instabili con presenza di corpi di frana o depositi detritici di versante
con pendenza maggiore od uguale a 15°
Effetti attesi: amplificazione stratigrafica, instabilità di versante, cedimenti/addensamenti
Studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto alle caratteristiche litologiche e stratigrafiche,
valutazione del grado di stabilità del versante con metodo pseudostatico o dinamico, stima dei cedimenti/addensamenti
Microzonazione sismica: terzo livello di approfondimento

Zona 6Z6 Aree potenzialmente instabili interessate da processi di fratturazione; sovrapposizione di
instabilità differenti
Effetti attesi: amplificazione stratigrafica, cedimenti differenziali, potenziale instabilità dei versanti
Studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto a variazione laterale e verticale del grado
di rigidezza delle rocce, stime dei cedimenti, in presenza di scarpate di erosione con altezza maggiore di 2 m
valutazione del grado di stabilità dei versanti in condizioni statiche e dinamiche con metodo pseudostatico o dinamico
Microzonazione sismica: terzo livello di approfondimento

Zona 7Z7 Aree caratterizzate da forme e/o elementi sepolti, zone valli strette
Effetti attesi: amplificazione stratigrafica per caratteristiche litologiche e variabilità laterale della morfologia
del substrato, densificazione, cedimenti differenziali
Studi richiesti: la valutazione deve tenere conto delle condizioni litostratigrafiche e della variabilità della
morfologia del substrato roccioso, stima delle densificazione e cedimenti
Microzonazione sismica: terzo livello di approfondimento

+ + + +

+ + + +

+ + +

+ + + Zona 8Z8 Aree caratterizzate da depositi alluvionali torrentizie o conoidi  in evoluzione
Effetti attesi: amplificazione stratigrafica, instabilità per erosione, potenziale densificazione
Studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto alle caratteristiche litologiche e
stratigrafiche, in presenza di scarpate di erosione con altezza maggiore di 2 m valutazione del grado di stabilità
con metodo pseudostatico o dinamico, stima dei cedimenti, densificazione, suscettività alla liquefazione nel caso
di presenza di strati sabbiosi
Microzonazione sismica: terzo livello di approfondimento

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Zone soggette ad amplificazione per effetti della topografia:

Altri elementi cartografati

Zona 9Z9 Aree caratterizzate da forme erosive, incisioni canalizzate in evoluzione
Effetti attesi: amplificazione ed instabilità dei versanti
Studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto a caratteristiche litologiche,
stratigrafiche e topografiche, valutazione del grado di stabilità dei versanti con metodo pseudostatico
o dinamico
Microzonazione sismica: terzo livello di approfondimento

Zone di interesse degli sviluppi1
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